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1. INTRODUCCION Y OBJETIVOS

La Direccion General de Aguas realizdé un analisis de capacidad para aquellos sectores
acuiferos con disponibilidad de recurso hidrico subterraneo en el afio 2002, este analisis se
presenta en el informe técnico S.D.T. N°132, denominado “Caudales Increméntales de
Extraccion de Aguas Subterraneas. Cuenca del Rio Aconcagua”. Tal como se hace presente
en dicho informe, cabe sefialar nuevamente que para el caso de aguas subterraneas la
localizacion de los pozos incide significativamente en la determinacion de la capacidad de
respuesta del acuifero, tanto en términos de la localizacion espacial como del caudal de
explotacion. Por tal motivo, la estimacion efectuada en el mencionado informe es de
caracter indicativa, ya que la respuesta de caracter definitiva surge al momento de
incorporar la demanda real en cada acuifero.

Por tal motivo, se analiza un nuevo caso con una demanda superior a la anterior, en el cual
se incorporan todas las peticiones de derechos de aprovechamiento de aguas subterraneas
en la Tercera Seccion de Riego del Aconcagua a diciembre de 2004, con sus respectivas
localizaciones y caudales solicitados, a los cuales se les adiciona un porcentaje para lograr
una explotacion mayor a la analizada en el informe técnico N°132.

En consecuencia, el presente estudio tiene como objetivo analizar la disponibilidad del
recurso hidrico subterraneo en la Tercera Seccion de riego de la cuenca del rio Aconcagua,
la que estd representada en el modelo hidrogeoldgico por el modelo 3, denominado
“Aconcagua-Quillota”, y que comprende los sectores de: Aconcagua, desde aguas abajo del
dren Las Vegas hasta San Pedro y el valle del estero EI Melon. Esta area de estudio incluye
las localidades de EI Melon, Nogales, La Calera, La Cruz y Quillota.

Para facilitar la comprension del trabajo, en la Figura 1.1 se presenta un plano de ubicacién
de la cuencay la Figura 1.2 presenta el area de interés.



ZOMA DE ESTUDIC. EVALUACION DE LOS RECURSOS
SUETERRANEQS DE LA CUENCA DEL RIO ACONCAGUA

Figura 1.1: Cuenca y valle del rio Aconcagua
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Figura 1.2: Sectorizacion del valle y area de interés (Modelo 3)
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2. METODOLOGIA

La metodologia general consiste en definir, en primer lugar, el escenario de explotacion de
acuerdo al catastro de solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterraneas
gue maneja el Departamento de Administracion de Recursos Hidricos (DARH) en la tercera
seccion legal de riego del valle del rio Aconcagua. Luego, corresponde incrementar la
explotacion mediante bombeos en el MOS, incorporando los nuevos puntos de extraccion,
esto genera las nuevas recargas, las que se incorporan al modelo hidrogeoldgico, al cual
previamente también se le agregan los nuevos puntos de captacion con sus respectivos
caudales de bombeo.

El periodo de simulacion sera de 50 afios, partiendo del afio 1990, este periodo es adecuado,
ya que contiene la informacion hidrologica de dos sequias; los afios 1968 y 1996.

El nuevo escenario tiene como fecha de corte el dia 31 de Diciembre del afio 2004.

Para establecer los caudales de bombeo que se aproximen a los utilizados en la realidad se
consideran los antecedentes técnicos de recarga y descarga, asi como las condiciones de uso
existentes y previsibles. Asi, el uso previsible refleja la naturaleza de la explotacion de
aguas subterréneas, que hace que las captaciones sean empleadas s6lo en forma temporal y
de ese modo, la extraccion media de largo plazo desde el acuifero sea sustancialmente
menor que la explotacién maxima autorizada como derecho de aprovechamiento.

La hipotesis inicial es que la captacion de aguas subterraneas se usara segun los fines del
peticionario original (Empresa Sanitaria =» Agua Potable (AP), Empresa Minera =
Mineria (M), Agricultor = Riego (R); etc). Segln la naturaleza del peticionario original,
existen coeficientes técnicos, dados por estudios especificos, informacién proveniente de
organismos técnicos, o la experiencia practica.

El factor de uso previsible en la tercera seccién de riego de la cuenca del Aconcagua se
estimé en base a antecedentes recopilados en la region y son los siguientes:

TIPO DE USO FACTOR DE USO
PREVISIBLE
Minero 41 %
Industrial 30 %
Agua Potable 36 %
Agricola 12 %

Los factores antes enunciados han sido determinados considerando la informacion
recolectada de encuestas a usuarios a través de catastros, registros de extraccion,
informacion de la SISS 'y de diversos estudios realizados sobre la materia.
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Como resultado, el modelo hidrogeoldgico ejecutado en Visual Modflow, proporciona
balances de flujos y niveles de la napa en 25 pozos de observacién, a los cuales se les
efectta un andlisis conjunto.

Por ultimo, se presentan las conclusiones respectivas obtenidas del analisis del escenario
ejecutado.
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3. DESARROLLO

3.1. Escenario

El escenario de explotacion es el correspondiente al catastro de solicitudes de derechos de
aprovechamiento de aguas subterraneas, ingresadas al 31 de diciembre del afio 2004, que
maneja el Departamento de Administracién de Recursos Hidricos (DARH) en la tercera
seccion legal de riego del valle del rio Aconcagua.

Segun el mencionado catastro, al 31 de diciembre de 2004, existen ingresadas 1064
peticiones, de las cuales 239 se encuentran pendientes. En la tabla 3.1 se indican los
caudales globales de las solicitudes segun su estado. El listado completo del levantamiento
de derechos subterraneos ingresados al 31/12/2005 se encuentra en el Anexo 1.

Tabla 3.1: Estado de solicitudes de aprovechamiento al 31/12/2005

ESTADO CAUDAL CAUDAL
NOMINAL (I/s) PREVISIBLE (I/s)
Aprobados 10.780,46 2.489,16
Pendientes 3.130,67 1.325,94
Total 13.911,13 3.815,10

Con la finalidad de evaluar un escenario con un caudal de extraccion mayor al realizado en
el informe técnico S.D.T. N°132 (4.800 I/s), se realiza un aumento en la explotacién de los
pozos, equivalente a un 30%, con lo cual se somete al sistema a un escenario con una
explotacion méaxima de 4.960 I/s.

3.2. Modelacion Superficial

El modelo MOS fue ejecutado en la opcién derechos, es decir, el modelo opera con los
bombeos impuestos por un caudal de extraccion equivalentes a 4.960 I/s. Los resultados de
los caudales superficiales del rio Aconcagua en los nodos presentes en el tramo, a saber
nodos 26, 27, 28 y 30, esto es, junta Aconcagua con estero Rabuco, Aconcagua en canal
Mauco, Aconcagua en puente Boco y junta Aconcagua con estero San Isidro
respectivamente, se encuentran en el Anexo 2.

3.3. Modelacion Hidrogeoldgica

El modelo hidrogeoldgico implementado en Visual Modflow, corresponde al modelo N° 3,
denominado Aconcagua-Quillota y que incluye ademas los sectores de Nogales y Rabuco.
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La definicion de los sectores de riego involucrados y los acuiferos incluidos, ademas de su
respectiva vinculacién con el modelo MOS estan descritos en el informe “Evaluacion de los
Recursos Subterraneos de la Cuenca del rio Aconcagua” STD N° 101 de Julio de 2001.

En la figura 3.1 se aprecia la distribucion de zonas de recarga, en la figura 3.2 se muestran
las zonas de balance utilizadas, mientras que en las figuras 3.3 y 3.4 se muestran la
ubicacién de los pozos de observacién y de bombeo respectivamente.
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Figura 3.1: Distribucion de zonas de recarga
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4. RESULTADOS MODELACION HIDROGEOLOGICA

Los resultados estan referidos a un periodo de simulacién de 50 afios, con los bombeos de
las peticiones de derechos de aguas subterraneas solicitadas hasta el 31 de diciembre del
afio 2004, cuyos caudales han sido aumentados en un 30%.

Los principales resultados obtenidos a partir de la operacion del modelo hidrogeoldgico
estan referidos a valores promedios de caudales caracteristicos en secciones de importancia,
variacion de niveles simulados en el tiempo y a cuadros de balance por zona y globales del
modelo.

Balances
A continuacién se muestran los cuadros de balance de flujos por zonas y global. Los

valores tabulados de los caudales de extraidos para cada trimestre se encuentran en Anexo
3.

ZONA 1: Valle Aconcagua [M3/S] ZONA 2: Sector Nogales [M3/S]
ENTRADASICONDICION NIVEL | 0.328 ENTRADASICONDICION NIVEL | 0.275
DRENES 0.000 DRENES 0.000

RECARGA 1.954 RECARGA 0.620

RIVER 2.433 RIVER 0.000
ALMACENAMIENTO| 0.478 ALMACENAMIENTO| 0.136

POZOS 0.000 POZOS 0.000

1A2 0.045

SALIDAS |CONDICION NIVEL | 0.000 SALIDAS |CONDICION NIVEL | 0.032
DRENES 0.000 DRENES 0.000

RECARGA 0.000 RECARGA 0.000

RIVER 0.937 RIVER 0.000
ALMACENAMIENTO| 0.351 ALMACENAMIENTO| 0.165

POZOS 3.575 POZOS 0.869

2A1 0.011

BOMBEO INICIAL 3.858 BOMBEO INICIAL 1.104

BOMBEO FINAL 3.493 BOMBEO FINAL 0.802
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ZONA 3: Salida del Modelo [M3/S] ZONA 4: Dren Las Vegas [M3/S]
ENTRADAS|ICONDICION NIVEL | 0.000 ENTRADASICONDICION NIVEL | 0.000
DRENES 0.000 DRENES 0.000

RECARGA 0.000 RECARGA 0.004

RIVER 0.000 RIVER 0.000
ALMACENAMIENTQO| 0.000 ALMACENAMIENTQO| 0.000

POZOS 0.000 POZOS 0.000

1A3 0.101 1A4 0.799

5A4 0.029

SALIDAS |CONDICION NIVEL | 0.101 SALIDAS |CONDICION NIVEL | 0.000
DRENES 0.000 DRENES 0.832

RECARGA 0.000 RECARGA 0.000

RIVER 0.000 RIVER 0.000
ALMACENAMIENTO| 0.000 ALMACENAMIENTO| 0.000

POZOS 0.000 POZOS 0.000

3A1 0.000 4A5 0.000

BOMBEO INICIAL 0.000 BOMBEO INICIAL 0.000

BOMBEO FINAL 0.000 BOMBEO FINAL 0.000

ZONA 5:Entrada Modelo [M3/S] ZONA 6: Aguas abajo Las Vegas| [M3/S]
ENTRADAS|CONDICION NIVEL | 0.544 ENTRADASICONDICION NIVEL | 0.000
DRENES 0.000 DRENES 0.000

RECARGA 0.000 RECARGA 0.005

RIVER 0.000 RIVER 0.000
ALMACENAMIENTO| 0.000 ALMACENAMIENTO| 0.000

POZOS 0.000 POZOS 0.000

LAS 0.000 1AG6 0.000

6 A5 0.000 5A6 0.067

SALIDAS |CONDICION NIVEL | 0.000 SALIDAS |CONDICION NIVEL | 0.000
DRENES 0.000 DRENES 0.052

RECARGA 0.000 RECARGA 0.000

RIVER 0.005 RIVER 0.009
ALMACENAMIENTQO| 0.000 ALMACENAMIENTQO| 0.000

POZOS 0.000 POZOS 0.000

5A1 0.444 6A1 0.063

5A4 0.029 6A5 0.000

BOMBEO INICIAL 0.000 BOMBEO INICIAL 0.000

BOMBEO FINAL 0.000 BOMBEO FINAL 0.000
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ZONA 7: Valle Rabuco [M3/S] ZONA 8: Entrada valle Rabuco [M3/S]

ENTRADAS|ICONDICION NIVEL | 0.000 ENTRADASICONDICION NIVEL | 0.000
DRENES 0.000 DRENES 0.000
RECARGA 0.107 RECARGA 0.000
RIVER 0.000 RIVER 0.000
ALMACENAMIENTQO| 0.025 ALMACENAMIENTQO| 0.000
POZOS 0.000 POZOS 0.000
LA7 0.000 7A8 0.000
8A7 0.000

SALIDAS |CONDICION NIVEL | 0.000 SALIDAS |CONDICION NIVEL | 0.000
DRENES 0.000 DRENES 0.000
RECARGA 0.000 RECARGA 0.000
RIVER 0.000 RIVER 0.000
ALMACENAMIENTO| 0.028 ALMACENAMIENTO| 0.000
POZOS 0.007 POZOS 0.000
7A1 0.098 8BA7 0.000
7A8 0.000
BOMBEO INICIAL 0.007 BOMBEO INICIAL 0.000
BOMBEO FINAL 0.007 BOMBEO FINAL 0.000

BALANCE GLOBAL

ENTRADAS

SALIDAS

[M3/S]
CONDICION NIVEL | 1.147
DRENES 0.000
RECARGA 2.691
RIVER 2.433
ALMACENAMIENTO| 0.639
POZOS 0.000
CONDICION NIVEL | 0.134
DRENES 0.832
RECARGA 0.000
RIVER 0.951
ALMACENAMIENTO| 0.544
POZOS 4.450
BOMBEO INICIAL 4.969
BOMBEO FINAL 4.302
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Niveles

A continuacién se muestra el comportamiento del nivel fredtico durante el periodo de
simulacion en los 25 pozos de observacion existentes en el modelo, los que se han dividido

en cuatro subsectores para su mejor comprension.

Head vs. Time

B,
e

»

324.5
1

Head (m)
3195
|

: =il ' ]

3145
1

i :%%

309.5

T T T T T T T T T T T T T T T
1 5001 10001 15001
Time [days]

B13(Observed)
B3 Calculated)
DO Chserved)

D0&% Calculated)
DO9(Obzeryed)
Do Calculated)
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Con la finalidad de observar el comportamiento general del area del modelo se presenta la
figura 4.5, en la cual se muestran los descensos provocados al término de los 50 afios
simulados.
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Figura 4.5:Distribucidon de descensos al final de la simulacion (m)
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Afecciones

La afeccidn se determind como la diferencia neta del aporte del acuifero al rio, producida
entre dos escenarios, es decir, afeccidn al rio es el caudal que el acuifero deja de drenar por
efecto de la depresion de los niveles y, por otro lado, el caudal adicional de recarga del rio
al acuifero debida a los descensos experimentados por este. Para ello se compar6 con el
escenario del informe STD N°101.

Por altimo, se realizd un célculo para determinar la afeccion en términos porcentuales sobre
el caudal del rio Aconcagua debida a los descensos producidos durante el periodo de
simulacion. Para ello se determind el caudal pasante en cuatro nodos que representan
determinadas secciones del rio, este dato se obtuvo desde el modelo superficial (MOS). Los
nodos representan las secciones del rio en los siguientes lugares:

Nodo 26: Aconcagua en junta con estero Rabuco
Nodo 27: Aconcagua en canal Mauco

Nodo 28: Aconcagua en puente Boco

Nodo 30: Aconcagua en junta con estero San Isidro

Asi, se obtuvieron los caudales medios del rio en el sector estudiado para cada trimestre, los
que se compararon con el caudal de afeccion, determinado de la comparacion de los
resultados de dos escenarios simulados que representan la situacion de derechos al 31 de
diciembre del afio 2000 y el representado en este estudio, esto es, al 31 de diciembre del
afio 2004 mas un 30% adicional.

Los calculos realizados se encuentran en el Anexo 4. La tabla 4.1 muestra los valores
correspondientes a la afeccidn neta, en términos porcentuales, al caudal del rio Aconcagua
en la zona comprendida por el modelo.
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Tabla 4.1: Afeccion neta al rio Aconcagua

Trimestres | Afeccion | Trimestres | Afeccion| Trimestres | Afeccion| Trimestres | Afeccion
Dias Dias Dias Dias
Inicio | Final % Inicio | Final % Inicio | Final % Inicio | Final %
0 91 0.00 4566 | 4657 0.77 9131 | 9223 5.12 13697 | 13788 0.95
91 182 1.45 4657 | 4748 1.73 9223 | 9314 2.52 13788 | 13879 2.62
182 274 15.79 4748 | 4840 2.60 9314 | 9405 5.27 13879 | 13971 7.45
274 365 100.00 | 4840 | 4931 4.97 9405 | 9496 34.79 | 13971 | 14062 6.69
365 457 3.05 4931 | 5022 5.66 9496 | 9588 7.73 14062 | 14153 10.38
457 548 0.02 5022 | 5113 24.65 9588 | 9679 6.16 14153 | 14244 | 15.65
548 639 1.13 5113 | 5205 4.21 9679 | 9770 79.18 | 14244 | 14336 3.37
639 730 2.75 5205 | 5296 5.95 9770 | 9861 | 100.00 | 14336 | 14427 2.32
730 822 0.49 5296 | 5387 4.04 9861 | 9953 28.01 14427 | 14519 1.86
822 913 0.89 5387 | 5478 49.10 9953 | 10044 16.54 14519 | 14610 7.37
913 | 1004 1.58 5478 | 5570 10.27 | 10044 | 10136 | 100.00 | 14610 | 14702 2.79
1004 | 1095 7.27 5570 | 5661 4.37 10136 | 10227 | 100.00 | 14702 | 14793 | 11.21
1095 | 1187 1.25 5661 | 5753 13.45 | 10227 |10319 | 29.79 | 14793 | 14884 | 40.87
1187 | 1278 3.75 5753 | 5844 | 100.00 |10319 | 10410 | 30.21 | 14884 |14975| 100.00
1278 | 1370 6.72 5844 | 5936 3.57 10410 | 10501 | 24.11 | 14975 | 15067 2.67
1370 | 1461 39.20 5936 | 6027 2.94 10501 | 10592 | 100.00 | 15067 | 15158 1.05
1461 | 1553 8.25 6027 | 6118 4.01 10592 | 10684 | 26.31 | 15158 | 15249 0.79
1553 | 1644 5.99 6118 | 6209 46.37 | 10684 | 10775 | 12.21 |15249 | 15340 1.43
1644 | 1735 8.20 6209 | 6301 3.86 10775 | 10866 | 19.04 | 15340 | 15432 2.91
1735 | 1826 70.93 6301 | 6392 3.21 10866 | 10957 | 100.00 | 15432 | 15523 2.32
1826 | 1918 13.49 6392 | 6483 5.53 10957 | 11049 | 28.94 | 15523 | 15614 1.58
1918 | 2009 6.24 6483 | 6574 81.05 |11049|11140| 15.78 | 15614 | 15705 5.09
2009 | 2100 27.36 6574 | 6666 2.60 11140 | 11231 13.89 15705 | 15979 8.43
2100 | 2191 100.00 6666 | 6757 2.44 11231 | 11322 | 100.00 | 15979 | 15888 1.08
2191 | 2283 30.40 6757 | 6848 4.93 11322 | 11414 5.11 15888 | 15980 1.45
2283 | 2374 19.26 6848 | 6939 52.19 11414 | 11505 1.91 15980 | 16071 2.76
2374 | 2465 | 100.00 | 6939 | 7031 4.18 11505 | 11597 1.27 16071 | 16163 6.71
2465 | 2556 | 100.00 | 7031 | 7122 5.97 11597 | 11688 1.32 16163 | 16254 5.75
2556 | 2648 1.41 7122 | 7214 2.93 11688 | 11780 5.92 16254 | 16345 9.56
2648 | 2739 0.93 7214 | 7305 29.63 | 11780 | 11871 3.41 16345 | 16436 | 44.45
2739 | 2831 1.25 7305 | 7397 6.40 11871 | 11962 4.21 16436 | 16528 2.99
2831 | 2922 1.72 7397 | 7488 3.89 11962 | 12053 | 11.59 | 16528 | 16619 4.47
2922 | 3014 7.31 7488 | 7579 1.96 12053 | 12145 2.49 16619 | 16710 1.71
3014 | 3105 14.16 7579 | 7670 16.17 | 12145 | 12236 3.98 16710 | 16801 3.98
3105 | 3196 80.61 7670 | 7762 4.74 12236 | 12327 3.10 16801 | 16893 5.50
3196 | 3287 100.00 7762 | 7853 6.46 12327 | 12418 9.94 16893 | 16984 0.49
3287 | 3379 5.84 7853 | 7944 3.55 12418 | 12510 | 12.81 | 16984 | 17075 0.62
3379 | 3470 6.70 7944 | 8035 4432 | 12510 | 12601 4.16 17075 | 17166 1.63
3470 | 3561 4.29 8035 | 8127 11.68 12601 | 12692 18.09 17166 | 17258 7.68
3561 | 3652 32.47 8127 | 8218 1.76 12692 | 12783 93.06 17258 | 17349 6.84
3652 | 3744 6.00 8218 | 8309 1.79 12783 | 12875 | 16.33 | 17349 | 17441 | 40.75
3744 | 3835 3.24 8309 | 8400 1.98 12875 | 12966 9.76 17441 | 17532 | 100.00
3835 | 3926 7.94 8400 | 8492 8.27 12966 | 13058 9.45 17532 | 17624 | 17.86
3926 | 4017 33.89 8492 | 8583 5.14 13058 | 13149 73.42 17624 | 17715 6.23
4017 | 4109 4.33 8583 | 8675 | 100.00 |13149|13241| 11.35 |17715 |17806 4.10
4109 | 4200 3.70 8675 | 8766 100.00 | 13241 | 13332 1.90 17806 | 17897 93.20
4200 | 4292 3.03 8766 | 8858 15.35 13332 | 13423 0.84 17897 | 17989 20.66
4292 | 4383 26.37 8858 | 8949 1.59 13423 | 13514 6.24 17989 | 18080 4.94
4383 | 4475 3.77 8949 | 9040 1.51 13514 | 13606 9.72 18080 | 18171 3.94
4475 | 4566 1.43 9040 | 9131 4.62 13606 | 13697 0.96 18171 | 18262 92.56
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5. ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Segln los resultados obtenidos, al someter al sistema a una explotacion de 18.08 m®/s,
equivalentes a un caudal de uso previsible de 4.97 m%s durante cincuenta afios, se tiene
que:

De acuerdo a los niveles, el modelo en general no presenta un solo comportamiento, puesto
que en el sector comprendido entre aguas abajo del dren Las Vegas y la ciudad de La
Calera no se observan descensos a lo largo de todo el periodo simulado. En el sector
inmediatamente siguiente, es decir, entre las ciudades de La Calera y Quillota se aprecian
pequerios descensos que logran una rapida estabilizacion, esta disminucién en el nivel de la
napa no alcanzaria méas alla de 5 metros, sin embargo, en el sector comprendido entre la
cuidad de Quillota y la salida del modelo en el area de San Pedro se observan marcados
descensos que llegan a méaximos de 20 metros.

Para el sector de Nogales se tiene que los descensos van aumentando hacia aguas abajo, asi
es posible observar maximos de 25 metros.

Se debe notar que segun las figuras 4.3 y 4.4, donde se muestran los niveles simulados en
los pozos de observacion de los sectores de Nogales y Quillota-San Pedro, respectivamente,
se pueden ver recuperaciones de nivel después de alcanzada las maximas depresiones. Este
efecto se debe al secado de celda provocado por dichas depresiones, este fendbmeno hace
que el modelo desactive la celda, por lo tanto, si existe un pozo en ella provoca que éste
deje de bombear. Por lo anteriormente sefialado, los descensos al cabo de 50 afos de
bombeo debieran ser, a lo menos, los mostrados en la figura 4.5. En la misma figura
ademas, se observa que los maximos se encuentran en los lugares donde existen
concentraciones de pozos, lo que ocurre con mayor frecuencia en los borde del valle aguas
abajo de la cuidad de Quillota.

Por lo tanto, el nivel freatico no presenta un comportamiento homogéneo en el &rea
analizada, los descensos se producen en los sectores con mayor demanda y al parecer estas
depresiones tienen un efecto mas notorio hacia aguas abajo de ellas que hacia aguas arriba
de las mismas.

De acuerdo a los balances, es posible notar un efecto provocado por la explotacion
impuesta, este se verifica en la disminucion de las extracciones en el tiempo. Asi, es
posible observar diferencias de caudal extraido entre el primer trimestre del primer afio y el
Gltimo trimestre del afio cincuenta, los caudales posibles de extraer son 4.97 m*/s y 4.30
m?/s respectivamente.

La capacidad del acuifero para satisfacer la demanda impuesta en el escenario planteado, en
un periodo de 50 afios, es decir, con el caudal de bombeo impuesto y la ubicacién de los
puntos de captacion dados, queda dado por la figura 5.1 presentada a continuacion.
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Capacidad del Acuifero para sustentar Bombeos
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Figura 5.1: Capacidad del Acuifero bajo el escenario planteado

Ademas, el continuo descenso observado en la capacidad del acuifero para sustentar la
explotacion impuesta se debe a las depresiones provocadas al nivel freatico, que al ir
disminuyendo van mermando la capacidad de extraccion de los pozos. También es posible
sefialar que los saltos o discontinuidades de la curva, producidas entre otras, en los dias
2374, 11049 y 11505, son producto del secado de celdas en las cuales existe uno o varios
pozos. Por tal motivo, la estabilizacion de niveles observada es producto de la
desactivacion de celdas y por ende, del o los respectivos pozos existentes en ellas.

De acuerdo al célculo de afecciones, la interaccion rio-acuifero en este sector del valle es
importante, debido a que en ocasiones el aporte subterraneo neto al rio Aconcagua
sobrepasa el 50% del caudal que lleva este, por lo que el comportamiento de los niveles del
acuifero son de vital importancia en el caudal del rio Aconcagua en la Tercera Seccion
Legal de riego. Esta interaccion queda reflejada en la figura 5.2, donde se muestra la
afeccion neta producida al rio Aconcagua por efecto del comportamiento del nivel freatico
en el escenario simulado.
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AFECCION SOBRE EL CAUDAL DEL RiO
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Figura 5.2: Afeccion porcentual sobre el caudal del rio Aconcagua

Segun la figura 5.2, la imposicion del bombeo simulado provoca afecciones al rio que
pueden llegar al 100%, aunque en general, los valores medios tiendan a mantenerse
alrededor del 12%. Cabe destacar que las veces en que la afeccion aumenta a porcentajes
mayores, es justamente cuando el caudal del rio alcanza sus valores minimos.
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6. CONCLUSIONES

Las principales conclusiones obtenidas del presente estudio son las siguientes:

0 El someter al sistema a una explotacién por un caudal de uso previsible de 4.97 m*/s
genera depresiones del nivel freatico que pueden alcanzar hasta de 25 metros.

o La respuesta del sistema no es homogénea, es decir, depende de la localizacion de
las captaciones.

o EI tramo entre el dren Las Vegas y la ciudad de La Calera casi no presenta
descensos.

o El tramo entre la ciudad de La Calera y San Pedro, sector de salida del modelo,
muestra una depresion generalizada de los niveles freaticos con maximos que
sobrepasan los 20 metros, los cuales se presentan mayoritariamente hacia los bordes
del valle.

o0 En el sector de Nogales las depresiones de la napa llegan a los 25 metros, estas se
producen en &reas donde se concentran pozos de extraccion que, en general, se
encuentran en la parte central del valle.

o El acuifero no se muestra capaz de satisfacer una demanda de uso previsible de 4.97
m?>/s. Esta demanda, es decir, el caudal y la ubicacién de las captaciones, provoca
una rapida disminucion de los niveles freaticos.

0 Los descensos de la napa provocan afecciones al caudal del rio Aconcagua, las
cuales superan en ocasiones ampliamente el 10%. Se detectaron situaciones en las
cuales se llega al 100% de afeccion.

0 En consecuencia se estima que el escenario simulado no es sustentable a largo
plazo, sin embargo, si las explotaciones se realizaran en el tramo de impacto nulo,
entre el dren Las Vegas y La Calera, el sistema respondera de manera diferente y al
parecer esta zona tiene aun capacidad para abastecer nuevas captaciones sin
presentar los efectos observados hacia aguas abajo.
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