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En conformidad con lo dispuesto en el articulo 300 letra a) del Cédigo de Aguas, por
medio de la presente Circular se imparten instrucciones para la correcta aplicacion de
los articulos 3 y 7, del Decreto N°53, de 6 de abril de 2020, del Ministerio de Obras
Publicas, que aprueba el Reglamento de Monitoreo de Extracciones Efectivas de Aguas
Superficiales.

De esta manera, a continuacion se imparten instrucciones respecto a la aplicacion del
articulo 3 del citado reglamento, referente a las condiciones técnicas de los dispositivos
de control y aforo, especificamente, sobre los numerales 3.3 Dispositivos de Aforo o
Sistema de Medicién dispuestos en Canales y 3.4. Dispositivos de Aforo o Sistema de
Medicion dispuestos en Tuberias; asi como también respecto al articulo 7 referente a los
criterios y niveles de exigencia (estandares), particularmente, sobre los incisos quinto y
sexto.

I.- Articulo 3. Condiciones técnicas de los dispositivos de control y aforo

1.- Numeral 3.3. Dispositivos de Aforo o Sistema de Medicion dispuestos en
Canales

Conforme al texto del reglamento, se establece que “En los canales de conduccidn, ya
sean abiertos o cerrados, sin flujo a presion, de todas las captaciones de aguas
superficiales corrientes o detenidas de cauces naturales, los Usuarios de Aguas deberan
instalar y operar un Sistema de Mediciéon que asegure desde un punto de vista técnico,
hidraulico y de seguridad, el correcto aforo. Para ello deberd considerar como minimo,
un aforador o seccion de aforo y su respectiva curva de descarga que permita
establecer la relaciéon altura-caudal, una regla limnimétrica, un sensor de nivel
y un datalogger. Lo anterior, también sera obligatorio para Usuarios de Aguas que
realicen extracciones desde bocatomas edificadas en obras de acumulacion de agua,
tales como embalses o presas construidas en cauce natural.

Cualquiera sea el tipo que se instale, el Usuario de Aguas debera realizar la medicién de
la altura limnimétrica y disponer de la curva de descarga asociada, que permita estimar

los caudales pasantes.

Serd obligatorio para el Usuario de Aguas la instalacion de una regla limnimétrica a la
vista, ubicada en la misma seccion donde se instale el sensor de nivel...”

Al respecto, se debe hacer el siguiente alcance:



e En lo referente al dispositivo de “aforador o seccion de aforo”, se debe tener
presente que una compuerta automatizada que calcule automaticamente el
caudal utilizando su propia tecnologia, se encuentra dentro de dicho dispositivo
de medicién. Para este caso, dada la tecnologia empleada, se puede prescindir
de la curva de descarga, regla limnimétrica y el sensor de nivel, no asi del
datalogger.

2.- Numeral 3.4. Dispositivos de Aforo o Sistema de Medicion dispuestos en
Tuberias.

De acuerdo al texto del reglamento se establece que “En aquellas captaciones donde las
aguas se conduzcan por tuberia a presion o por canales cerrados a seccion llena y flujo
a presion, los Usuarios de Aguas deberan instalar y operar un Dispositivo de Aforo que
estara comprendido de un flujometro y de un data logger, debiendo éste ultimo tener
puertos de conexidon a la antena de transmision, al flujometro y a un computador portatil
para la lectura y descarga de la informacion almacenada, conforme a lo establecido en
los numerales 3.4.1. y 3.4.2., siguientes (...)".

Al respecto, se debe hacer el siguiente alcance:
e En relacién al “dispositivo de aforo”, se debe tener presente que para obras de

captacion que tengan sistemas de conduccién de aguas por tuberia a presion o
por canales cerrados a seccion llena y flujo a presion, en los que el uso sea para
generacion hidroeléctrica y no sea posible instalar un flujémetro, se considera
suficiente como dispositivo de medicidn aquel que posea un sensor que controle
uno o mas parametros en turbinas hidroeléctricas y que permitan calcular el
volumen y el caudal. El o los sensores deberdn estar conectados a un datalogger.

II.- Articulo 7. Criterios y niveles de exigencia (estandares)

1.- Inciso quinto del articulo 7

De acuerdo al texto del reglamento, se establece que "Los Usuarios de Aguas de Nivel
de Exigencia Mayor deberan considerar una Seccion de Aforo para fiscalizacion de la
DGA, la cual debera disponer de una pasarela que permita realizar las mediciones en
forma segura y de una regla limnimétrica adyacente al emplazamiento de la pasarela,
visible desde cualquier punto al interior de ésta”.

Al respecto, se debe hacer presente el siguiente alcance:

e Para los casos donde el sistema de medicidn esté dispuesto en tuberia a presion,
la “Seccién de Aforo” para fiscalizacion de la DGA debera consistir en un tramo
de la misma tuberia donde la DGA podra hacer su propia medicién con flujémetro
portatil. Este tramo de tuberia debe tener una permanente mantencién y debe
ser de facil y seguro acceso. En este caso, no serd necesario contar con pasarela,
regla limnimétrica ni tampoco con curva de descarga.

2.- Inciso sexto del articulo 7

De acuerdo al texto del reglamento, se establece que "“Para los Usuarios de Aguas a
quienes les corresponda el estandar o Nivel de exigencia para caudales muy pequefios,
el Sistema de Medicién podra ser cualquier método basado en la relacién drea-velocidad
o tiempo-volumen. El sistema de Transmision al Software DGA de Monitoreo de
Extracciones Efectivas sera por Formulario”.

Al respecto, se debe hacer presente el siguiente alcance:

e Por area-velocidad debe entenderse cualquier método que permita obtener el
caudal a partir de la medicion del drea mojada y la velocidad del flujo. Por
ejemplo, el aforo con molinete o el método del flotador; este Gltimo consiste en
tomar el tiempo promedio (recomendandose al menos 5 muestras) que tarda en
recorrer un flotador en una longitud conocida y Unica del cauce, a fin de



determinar la velocidad superficial del mismo. Asimismo, seleccionando un punto
dentro de la longitud de muestreo, se debe obtener el area de la seccidon
transversal del cuerpo de agua.

e Por tiempo-volumen debe entenderse cualquier método que permita obtener el
caudal a partir de la medicién del volumen de agua que transita en un tiempo
determinado. Por ejemplo, el método del recipiente, el cual consiste en tomar el
tiempo que tarda en llenarse un recipiente de volumen conocido
(recomendandose al menos 5 muestras).
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